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PEKOS FABRICACION, S.L.U. Tel.. +34 94407 9877
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48142 Artea (Bizkaia)

Leioa, 16/01/24

TQV Rheinland. en su calidad de Organismo Notificado
TUV Rheinland. as a Notified Body

Mediante la presente, CERTIFICA que la organizacion
Hereby, CERTIFIES that the company

PEKOS FABRICACION, S.L.U.

en sus instalaciones de
on the following premises

Artea (Bizkaia)

Que se ha realizado una Auditoria de Renovacion para la revision de Valvulas VD
TUV Type approval A 352-19 el dia 12 de Enero de 2024 con resultado satisfactorio.

has undergone the Recettification for the inspection of Valves VD TUV Type approval A 352-
19 on January 12th 2024 successfully.

El proceso de certificacion continia de acuerdo con el procedimiento establecido.
Una vez analizada la documentacion por parte del Centro de Certificacion y su
gestion administrativa, se procedera a la emision y entrega del correspondiente
certificado.

The certification process will continue according to the established procedures. After the
review and approval of the certification body, the corresponding certificate will be issued.

Para que asi conste firma

dan' TUV Rheinland Ibérica
@ Inspection, Certification &
Testing, S.A.

. L. Garrotxa, 10-12
TUV Rheinland Ibérica ICT, S.A. 08820 El Prat de Llobregat
Jose Ramon Mediavilla Romeral
Tel +34934 781131
Fax +34 934 780 768
Mail info@es.tuv.com
Web www.tuv.es

CIF A-59555466

R.M. Barcelona

Tomo 20.762, Folio 36
Hoja B-10.822
Inscripcién 1a.



C)

Bescheinigung
Certificate

quality &safety

Uber die Zuerkennung eines Bauteil-
kennzeichens fur

for the grant of a type test approval
mark in respect of

Armaturen/Valves

Aufgrund eines Prifberichts
zur Bauteilpriifung des

In virtue of a test report
concerning by

TUV Rheinland von/dated 2018-12-17

wird dem Antragsteller, der Firma the applicant, the company

Produktion: PEKOS FABRICACION, S.L.U; P.l. Bildosola, K3; 48142 Artea (Vizcaya)
Geschiftsleitung: C/ Rec del Molinar, 9-P.l. El Circuit, 08160 Montmel6 (Barcelona)
SPANIEN/SPAIN

zuerkannt das Bauteilkennzeichen-Nr. is granted the type test approval mark No.
TOV.A.352-19
fur for

Kugelhahn DN 15 bis DN 300 mit zweiteiligem Gehduse und Flanschanschliissen;
bis DN 100 in kurzer (Reihe 14 nach DIN EN 558) und langer Bauart (Reihe 1 nach
DIN EN 558), DN 125 bis DN 300 nur in kurzer Bauart (Reihe 15 nach DIN EN 558)

Typ type
PEKOS Kugelhihne

Die Zuerkennung erfolgt in Anwendung von The adjudication is made pursuant to

VdTUV-Merkblatt Armatur 100, Ausgabe 2017-03 in Verbindung mit VdTUV-Merkblatt All-
gemeines 002; AD 2000-Merkblatt A 4, Ausgabe 2015-11; Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Ausgabe 2009-07 in der Fassung vom 08.04.2013; Gas-Hochdruckleitungsverordnung
(GasHDrLtgV), Ausgabe 2011-05; Grundlegende Sicherheitsanforderungen der
Richtlinie 2014/68/EU

Sie ist bis 2024-01-31 It expires on 2024-01-31

befristet und kann widerrufen werden.

Die Bescheinigung von 2014-01-30

wird hierdurch ersetzt.

Hinweis: Der Hersteller oder Importeur ist verpflichtet, den
zustédndigen Sachversténdigen zu beauftragen, Bauteile aus der

laufenden Fertigung auf Ubereinstimmung mit dem Baumuster
einmal jahrlich stichprobenweise zu tberpriifen.

and is revocable.

The certificate dated 2014-01-30

is replaced herewith.

Note: The manufacturer or importer is obliged to the competent
Authorized Inspector to conduct a random check on the

accessories concerning identity to the type once a year. The
accessories have to be taken from the current production.

Berlin, 2019-06-20

Blo/Hel

Verband der TUV e. V.
Geschéftsbereich Anlagentechnik, Arbeitswelt, Systemsicherheit, Regelwerke
- Zertifizierungen und Registrierungen —

Blohm

Verband der TUV e. V. - FriedrichstraBe 136 - 10117 Berlin - Deutschland
Telefon +49 30 760095-400 - Telefax +49 30 760095-401 - Internet: www.vdtuev.de



VdTUV-Bauteilpriifblatt BP ARMA 0352
= 7 Armatur
C ) Bauteilgepriifte Armatur 352
Bauteilpriifnummer 352-19 2019-06-20

1 Hersteller/Inverkehrbringer PEKOS

2 Typbezeichnung

3 Bauteilkennzeichen
Giiltig bis

4 Anwendungsbereich

5 Priifgrundlagen

Produktion:

PEKOS FABRICACION, S.L.U
P.l. Bildosola, K3

48142 Artea (Vizcaya)
SPANIEN/SPAIN

Geschaftsleitung:

C/ Rec del Molinar, 9-P.I. El Circuit
08160 Montmelé (Barcelona)
SPANIEN/SPAIN

PEKOS Kugelhdhne
TUV.A.352-19
2024-01-31

Kugelhahn DN 15 bis DN 300 mit zweiteiligem Geh&use
und Flanschanschliissen;

bis DN 100 in kurzer (Reihe 14 nach DIN EN 558) und
langer Bauart (Reihe 1 nach DIN EN 558),

DN 125 bis DN 300 nur in kurzer Bauart (Reihe 15 nach
DIN EN 558)

— VdTUV-Merkblatt Armatur 100, Ausgabe 2017-03
in Verbindung mit VdTUV-Merkblatt Allgemeines 002

— AD 2000-Merkblatt A 4, Ausgabe 2015-11

— Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Ausgabe 2009-07 in
der Fassung vom 08.04.2013

— Gas-Hochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV),
Ausgabe 2011-05

— Grundlegende Sicherheitsanforderungen der Richtli-
nie 2014/68/EU

Technische Beschreibung

6.1 Bauart Kugelhahn DN 15 bis DN 300 mit zweiteiligem Gehause
und Flanschanschlissen;
bis DN 100 in kurzer (Reihe 14 nach DIN EN 558) und
langer Bauart (Reihe 1 nach DIN EN 558),
DN 125 bis DN 300 nur in kurzer Bauart (Reihe 15 nach
DIN EN 558).
6.2 Einbaulage beliebig
6.3 Druckstufe/Betriebsdruck PN 10 bis PN 40
gﬁﬁ 1f Or Ausgabe Nach Priifbericht des TUV Rheinland von 2018-12-17
Die VdTUV-Bauleilprifblatter sind urheberrechtlich geschiitzl. Die Vervielfalligung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamiwiedergabe auf folomechanischem oder &hnli-

chem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwerlung, der vorherigen Zustimmung des Verlages vorbehalten. Weilere Hinweise siehe VdTUV-Merkblalt Allgemeines 001,

Herausgeber: Verband der TUV e. V.

Druck und Vertrieb: TUV Media GmbH, Am Grauen Stain, 51105 KéIn - Untemehmensgruppe TOV Rheinland Group
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6.4

6.5

Zuléssiger Temperaturbereich

Die Kugelhahne wurden fiir Temperaturen von =10 °C bis 200 °C ausgelegt und werden in nachfol-
gend aufgelisteten Nennweiten gebaut.

Die zulassigen Nenndriicke sind temperaturabhangig.

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Temperatur

=10 °C bhis 50 °C 200 °C

DN

PN PN

156
20
25
32
40
50
65
80

10 bis 40 23

100
126
150
200
250
300

10 bis 40 7 bis 23

Pruftiberdruck: 1,5 x PN in bar

Werkstoffe

Die eingesetzten Werkstoffe entsprechen dem Regelwerk. Fur die wesentlichen drucktragenden
Teile sind folgende Werkstoffe vorgesehen:

drucktragende Teile

Werkstoffe

Geh&use

1.4408 entsprechend DIN EN 10213, AD 2000-Merkblatt W 5
1.0619 entsprechend DIN EN 10213, AD 2000-Merkblatt W 5

Schrauben und Muttern

A4-70 entsprechend EN ISO 3506, DIN 267-13, AD 2000-Merkblatt W 2
A2-70 entsprechend EN I1SO 3506, DIN 267-13, AD 2000-Merkblatt W 2

Dichtungen (Sitzringe)

PTFE
PTFE+FV FV = 25% Glasfaseranteil
PTFE+CG CG = 25% Graphitanteil

PTFE+INOX INOX =50% Pulveranteil aus rostfreiem Stahl

Kugel

1.4408 (GX6CrNiMo10-10)

Besondere Festlegungen

siehe Betriebsanleitung des Herstellers

Bemerkungen

Die Art des Antriebes kann unterschiedlich sein (Hand, Hydraulik, Pneumatik, Elektrik). Der Antrieb
ist nicht in die Bauteilprifung einbezogen. Sofern die Funktionspriifung nicht mit dem Antrieb er-
folgt, der im Betrieb vorgesehen ist, so ist das in der Prufbescheinigung zu vermerken.

Der Hersteller (gemaR Abschnitt 1) ist verpflichtet, den Sachversténdigen des TUV zu beauftragen,
Armaturen aus der laufenden Fertigung auf Ubereinstimmung mit dem Baumuster einmal jahrlich

stichprobenweise zu tberprufen.




